
卜口旧 . 闷 . 卜卜一明 . 召口卜 , ~
`
一~ 口明 . , 明` 一川。 刁 . 卜. 卜一呼月 .

洞庭湖地区烷田的类型

及其改良措施
’

傅积平 王子勤

根据其形肤大致可分
以下四种
:

( 1 ) 碟形 (同心圆 )式
四周地势高
,

中简低

筷
,

棒成类似碟形的烷田

(图 1 )
。

高低地的相对高

差豹为 2
.

0至 3
.

0米
,

这
就决定了 农巢利 用的特

洞庭溯区位于妄江中游
,

北绘荆江
,

南界乔口
,

西

至遭县
,

东至岳阳湖口
,

其中湖南省估份
,
900 平方公

里
,

湖北省估 3
,

7 00 平方公里
,

共箭 16
,
600 平方公里
,

包括 15 个县
。

溯区除邱陵与溯泊外
,

平原地区大部已修筑堤烷
,

加以圃垦
。

根据畏江水利委员会最近白勺杭舒馨畔斗: 构

有 5 81 个烷
,

多四个蓄洪垦殖区 (大通湖及西洞庭湖蓄

洪垦殖区
,

民主烷分洪区
,

及荆江分洪区 )
。

对于已筑

之烷田
,

由于烷统相速
,

新烷地形高于旧烷
,

造成排水

不惕
,

而限制了农岁髦生产的发展
,

因此湖区烷田的改造

周题
,

已成为当前发展湖区农当拿生产巫待解决的简题
。

随着全国水利运动的蓬勃发展
,

拿众在生产实跷

中己握积累了很多有关雀地改造的丰富耀脸
,

值得我

们学习与交流
。

为了挽明简题起见
,

我们想先歌言炎
:

什么哄烷田 ?

一般我f 显所胡的统田
,

是指在平原地区
,

为防止洪水泛

糯而修筑之小堤防 (堤烷 )
,

烷内进行垦殖
,

种植旱作或

水稻
。

因此烷田也是洞庭湖演湖平原区在农类利用上

所特有的一种形式
,

江汉平原湖泊崖地也有类似情况
。

一
、

埃田的类型

洞庭湖区统田类型非常复杂
,

现根据各种烷田的

生成条件
、

地形
、

土壤类型
、

农鉴牲利用以及水文肤况等
,

`

可将烷 田划分为以下三大类型
:

(一 )沿河早作烷田 沿江
、

河一带
,

此种烷田呈

另星分布
,

所估面积不大
。

有关此种统田的勤戎
,

主要

是受江河堤防之贵口
,

洪水泛溉
,

流水所携带的大量泥沙

沉积于烷田内
,

因而改变了原来的外貌
。

地势淤高
,

地

下水位下降 (一般在 1
.

0 至 2
.

0 米 )
。

目前除小部分地

区仍为生长茅草之荒地外
,

大部分都已开垦利用
,

种植

花生
、

小麦
、

棉花等旱作
。

老乡称这种烷田的上壤为含

水砂上或壤土
,

也却我俏所稍的砂鬓或壤贾浅色草甸

土或沼泽草甸土
。

(二 )河溯交错统田 即河
、

湖交命地带所修筑

的烷田
。

它在农集利用上的特点是水早田共存
。

有时

虽同屑一个地貌翠元
,

但由于所处地势低平
,

土鬓粘

重
,

已全开发为水田
,

如藕池河一带即有此种情况
。

此

种堤田的生成
,

主要受倒堤溃 口和洪水泛滥的影响
。

点
,

高地种植旱作
,

低地发展永稻
。

图 1 碟形式烷田断面图 (A )及平面图 (B )

1
.

沼泽草甸土 ; 2
.

水稻沼泽草甸士及水稽草

甸沼课土 ;
·

3
.

水稻潜育沼泽土
。

(2 ) 牛碟形式 分布于小河旁
,

由于历年遭受

河堤溃口和泛溉的影响
,

沿河堤一带逐年淤高
,

因而椿
成地势向一边倾斜的牛碟形式烷田 (图 2 )

。
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图 2 牛碟形式埃田断面图 (A )及平面图 (B )

1
.

沼泽草甸土 ; 2
.

水稻草甸沼泽土 ; 3
.

永稻潜育沼泽士
。

(3 ) 枝状式 此种境田 (图 3 )常兑于大通湖和

藕池河一带
,

它的特点是早地作树枝状延伸在水田阴
。

从地形来利断
,

旱地与水田高差不大
。

此种烷田的生

成除与倒堤有关外
,

在很大程度上是取决于人类利甩

方式不一所造成
,

在今后有条件可全部改才道水稻
。

图 3 枝状式烷田断面图 ( A )及平面图 ( B )

1
.

沼泽草甸土 ; 2
.

水稻招泽草甸土及永稻
草甸沼泽土

。

*
本文主要系根据 1 95 8年作者参加洞庭湖地区土樊沁
查及参考是江办公室所编印的

`

铜庭湖地 区基本愉
况

” 而写成
。



〔4夕低平式 (图 4 ) 主要分布于小河简的冲积

年原
,

由于地势低平
,

土霄粘重
,

现已全部开基种植永

图 5 供烷堵流图 ( I
,

1 1
,

1 1 1
,

烷田 )

图 4 低平式烷田断面图 ( A )及千面图 (B )

1
.

水稻沼泽草甸土 ; 2
.

水稻草甸沼津土 ;

3
.

水稻 i普育沼泽土
。

沿河堤一带
,

地势稍高
,

地下水位鞍深
,

土壤受水

程度较弱
,

发育成水不妈打了泽草甸士` 趋向中心
,

地势低

往
,

地下水位接近地表
,

土壤受水程度加强
,

沼泽化过

程明显
,

发育成水稻潜育沼泽生户或水稻章甸沼泽土
。

(三 )湖洛烷田 在大通湖蓄洪垦区周 圃 (包括

国营千山扛农筋
、

金盆农伤
、

大通湖农筋等 )
,

过去这一

带全为纂期积水的湖泊崔地
,

近年来
,

由于地势逐年撇

高
夕

翠众大力加以圈垦
,

已全部垦殖发展水稻
。

主要的
土壤类型有永稻草甸沼泽上吸水稻潜育沼泽土雨种

。

由于地势低窿
,

扫卜洁和降低地下水位显得特别重要
。

二
,

院田的改夏措施

谓湖地区
,

地势低崔
,

海拔高程尸般在 24 至 3 0米
。

历年来由于受洪水泛溉和清水的影响 (年中江河水位

高出壕内水位的时简豹 6 个月之多 )
,

排水简题颇感困

难
。

据杭含卜
,

湖区每年都有刁
、

债炎
,

自 1 94 8 年以来己

发生大清炎兰次
,

在 1 94 9 年清炎面积达 92 万亩户习5 4

年达 2的 万亩
。

在清水影响下
,

土嫉中的水分反期处于鲍和肤态
,

促使土线沼泽化过程加强
,

对农作物生篆产生不异影

响
。

因此烷田上壤的改良方向
,

首先必须采取水利上

壤改良措施
,

亦就是以扫冰为主拮合灌溉的方金十进行
改良

。

在总精摹众有关绘田改良握麟的劫础上
,

针对各

种不同类型的统田 , 提出以下几种比较主要而通用的

改良方法
,

仅供有关方面参考
。

`1 ) 讲烷堵流( 图吕 ) 此法适用于分布零星
、

港汉多而水流不
{
}塌的统田
,

也就是把刁偏合拼成大坑
,

将烷与统之简的支流堵死
,

这样不仅精短了堤防
,

而且

每年
一

也节省了很多岁修费用和劳动力
,

同时还可扩大

拼地面积达 5拓左右
,

为大面积进行机耕和睑了有利条

件
,

在这基础上
,

也就有条 1牛建立毓一的排灌系就
。

侣 ) 修建清水堤 (图 6 ) 烷田的~ 般地势都此

较低雀
,

每当暴雨时
,

极易清水成炎
,

因此也就必须在

院内脚或水地的四 网加筑清水堡
,

以防滇水漫溢
。

图 6 遣永堤愉置图

清水堤的高低和大小
,

应以承受雨水面积和埋流

量的大小而定
,

但应掌握不使堤溃决为原则
。

如碟形

或半碟形式烷田
,

可采用此法改良
。

(3 ) 整理和扩建拼灌系就 湖区中有些院田虽

已初步建立扫罐系就
,

但面不够完善
,

必须加以整理
。

原R[J 上应根据地下水位高低
,

疏渔濡渠
,

使水幅

流
。

新建立的院田更需从速加以建立
,

特别是渡有内

湖的低平式烷由
,

不能起蓄水刹节作用
,

有必要加强排

灌系毓
,

以迅速降低地下水位
,

减弱上壤沼滓化对程
,

有利于农作物的正常生畏
。

孚毒渠的选氛应考虑地形条件及上壤的物理性肤
,

使多余的水分能迅速排坛史
。 `

(4 ) 等高排清
,

高水高排
,

低水低排 (图 了 ) 此

法适用于内溯蓄永量不大而面积较小的境闺
,

主要是

减 i匹窿地的值水负担
,

所以高处的水高排
,

低处的水低

排
,

必栗时也可将高处的水积蓄于谈身堰内
,

以备灌溉低

田之用
。

碟形式坑 田可采用此法

才
`

哪 断面备

图 7

( 5 ) 生物扫卜水

等高排积图

选择适合于当地而蒸脂量大的

树木或牧草在烷田内栽墙
,

以达到生物指冰的作用
。

以上所述的几种通用措施
,

在各地应用时
,

必须根

据当地的具体情弓己
.

因地制宜
,

灵活运用
,

切不可生搬

硬套
。

例如遇到外江水位高时
,

烷内的水无法排禺
,

则

必镇采取机械排水
,

才能见效
。

其次
,

在进行境田改良

时
, 一

也可采用几种方法同时使用
,

这样效果更好
。

在这里还必须强稠指出
:

要根本解决洞庭溯撇地

妇里襄的改良
,

必镇与根治畏江及四水联系起冰考虑
,

才

能最后达到窟地改造的目的
。
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