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土壤有机盾的分析方法胡多
,
如重量法

、

比色法
、

容盘法等
,

但是就近期而言
,

目前适用于侧定王壤有机

盾的方法一般在实盼室采用容量法的较争
。
此法虽较

简易
,

但是在大跃进的形势下
,
仍然不能满足生产上大

量样品分析的耍求
,
因此我仍在丘林容量法的基础上

将原来拭样鑫于默管内
,

然后再叠宇 ,l六二 l’s 0’6 南
油浴锅内

,

渭贫 弓分钟
。

此校拭脸
,

改用三角瓶有接放

在饭2晨 1 75 一 18 0℃ 的烘箱内进行保龙盈 8 分钟为官
。

由于此一工序的条件商化
,

现拟出鼓筒捷的裁眺方法

如下
。
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.

将干净的小漏斗放在三角瓶上
,
用以防止凝桔

的水蒸气和烘箱铁锈落入
。
按顺序置入饭温箱内

,

拭

样多 lRJ 不超过 抖 个三角瓶
,
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准确度 : 将本法与原法侧定土壤有机后
,

精果列于

表 1 0

如表 1所示
,

本法 i剧出的土壤有机盾含 t 与原方

法精果此较
,

艳对改差井未超出容并换差范围
。

、

时 锚

我们为了寻求适宜的测定有机盾的喊实含量之饭

温时简
,
为提高工效

,

节豹电量耗费等阴留
,
因此我们

曹进行了一系列不同时尚的消竟或烘焙
,

但是要保温
,

所以作了一些比校拭脸 (晃表 2 )
。

戮 2 对土盛有机城含. 测定在不同时阴

拱焙枯果比桩 (单位 : 毫当垦 )
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由表 2 所列精果可以看出在 各个不同时简烘焙欲

脸桔果与原方法测得上壤有机盾的含量比较
,

则以消

竟或烘培 7一 8 分钟精果较好
,

其余 6 分钟和 9 分钟的

桔果相差校远
。
因此时阴较短

,

有机盾是否氧化完全 ;

时简较长
,
易蒸千

,

亦不适宜
,
为此这两种情况有待批

搜进行摸索和歉除研究
。

裁 1 雨种不同条件所侧定土翻有机黄比胶

(单位 : 毫当量)

斌样福号 } 本 方 法 } 原 方 法

2
.

呼17

0
。

8 1 1

(】
.

48 5

2
.

2斗2

0
.

56 7

0
.

魂4 1

2
.

牛3 5

0
.

8 05

0
。

5 52

2
.

183
0

`

5 37

O月印

一 0
.

0 1 8

+ 0
.

0 0 6

一 0
.

0 6 7

+ 0
.

0 59

+ 0
.

0 3 0

一 0
。

0 1 9

注 愈 . 顶

1
.

木理指式样在烘箱烘培保温 8 分钟时应严格遵

守
,

因此建沫分析工作者最好做到放样时迅速
,
三角瓶

不超出 1斗个最好
。

2
,

本法献样待冷却后方能进行滴定
,

否lR] 桩点难

于利断
,

但是不宜将拱倍过的拭科徽母过夜
。

3
、

本法测定有机质含 t 愈高的样品精确度愈高
,

但是对含量小于 。
.

, % 以下的拭样胳点较难观察
,

精

确度校低
。

.

本亥的方法原理仍按朋丘林春盆法
。
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