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(一 ) 前 言

黄河中
一

F游广大的冲积平原地区是我国重要的农业基地
,

也是我国北方主要的粮棉产区
,

因

此在敲区采取措施提高单位面积产量和扩大耕地面积以迅速增加农业总产量
,

对保就农业过关具

有重
’

要的作用
。
但是这些地区气候干旱并且广泛分布有各种类型的盐清土以及现有耕地的艳大

部分已受到或可能受到盐清化威胁
,

所以在发晏农业时
,

不仅必须兴抓参水利进行灌溉
,

而且同时还

要与土壤盐清化作斗争
。

在干旱及半干旱地带进行灌丫既翘常会伴随发生土壤盐清化现象
。

因而形

成灌溉与土壤盐清化的矛盾
,

但这不是必然的 自然规律
,

而是由于值到具前为止我啊还不善于掌

握和控制 自然条件与土壤发展规律
,

对土壤盐清化的预防还缺乏足够的靓敲
,

往往采取不适合的

灌溉制度引起灌溉地工缝与其周围地区地
一

F水位急剧上升
,

遮渐导致土壤盐清化的桔果
。

因此只要

我们能掌握土壤盐清化的发生原 因和发展规律
,

就能充分发挥人的主观能动性
,

采取有效措施加

以防治
,

从而能解决灌溉与土壤盐清化的矛盾
。

在扰一的土壤形成过程中
,

土壤发展到盆清士阶段时
,

植物营养元素的地盾大循环和生物小

循环依然是士壤形成的基本矛盾
,

但由于可溶性盐类的累积这时己达到或将
;
达到足以使生物活动

受到极大抑制甚至死亡的程度
,

严重地限制了土壤肥力的发挥和不断提高
,

撇然土壤具有斡高的

泪:在肥力
,

也 由于盐分为害而不能表现于植物的生长和收获量以及土壤微生物活动方面
。 、

因此在

盐清土阶段决定植物生长和微生物活动的
,

首先是土壤盐分因素
,

其次是肥力因素
。

显然此时可

溶性盐类在土壤中的累积和淋溶是上壤形成过程的主要矛盾
,

而水分是决定性的因素
。

因此改良

利用盐清土首先必须掌握土壤水及地
一

F水在毛管与重力作用
、

蒸发与渗漏作用影响 下所产蛋的垂

直和水平运动的规律
,

控制水盐动态
,

解决盐清土形成过程中的主要矛盾
,

使其朝有利于我们改良

利用的方向发展
。

随着盐清土逐渐进入稳定的脱盐阶段
,

从而使其肥力自盐害束膊中解放出来
,

此时土壤的发展已脱离或将脱离盐清土阶段
,

土壤形成过程的主要矛盾也就逐渐搏化到植物营养
,

物质在土壤中的累积和淋溶方面
,

不断提高土壤肥力与创造对植不赞胜胜长最适宜的土壤环境刻是促

使作物不断增产的关键
。

由此可兑
,

改良盐清土使其由低产土壤变为高产土壤的整个过程包括了

同等重要不可分割的两个方面
。

即土壤的脱盐
、

地下水的淡化与提高土壤肥力以保靓作物不断增
产

。

后者是改良盘清土的目的
,

而前者是手段
,

是前提
。

’

因此从事改良利用盐清士时
,

必填同时粽

合地运用水利土壤改良和农业土壤改良措施
,

也应歌根据我国现有握附
量

,

农
姓

产技术水平

同时采取治标与治本相拮合的办法
,

方能达到边改良边利用进而达到彻底改良盐清土的目的
。

我国劳动人民在杀期与盐清土作斗争的生产实践中
,

创造出很多极其宝青而内容丰富的改良

利用盐清土的握脸
,

其中不仅包括有治标措施而且也部分地包舍有摊形的治本办法
。

我国劳动人

民在生产实践
`

中不是孤立地运用这些措施
,

而是拯常因地制宜粽合地运用莫些措施来与土壤盐渍

化作斗争
,

因而取得显著的效盘
。
目前在华北各盐清土地区开始广泛采用的种稻改良利用盐清上

的措施以及在某些贰点地区实施的河网化工程就是这些翘脸的粽合运用和发展
。

虽然现阶段两

者简不尽完善
,

尤其是河网化的实施因受拯济和 自然条件的限制
,

短期内偷不可能在整个冲积平



原地区大方进行
,

但两者俱兼有水利土壤改良及农业土壤改良
、

治标及治本的措施
,

其解决周题的

范畴不仅是改良利用盐清土而是以改良利用盐清土为重心的粽合利用水利背源 发展 国 民握济
。

实践征明两者在改良和用盐清土方面具有成效快
、

收益大的特点
,

此外只要水源有保征
,

儿乎不受

地区及土壤类型的限制在我国北方平原地区均可采用种稻及河网化改 良利用盐清士 、不仅 目前在

农业生产上发挥了且大的作用
,

而且今后 随着我国国民拯济的发展
、

科学的进步和农业生产技术

水平的提高
,

种稻和实施河网化改良利用盐清土
,

无谕在技术措施方面或趣靛方面
。

均会逐渐臻

弓侥善
,

而成为具有普遍有义的和高度科学水平的改良利用盐清土的方法
,

从而在生产上发挥更

厄大的作用
。
因此可以款为排水种稻和河网化是改 良利用我国平原地区盐清土与消灭旱涝危害

的主要方 向与新途径
。 一 `

现根据我们有关这两方面的初步稠查研究餐料
,

提出一些极不成熟的看法及
翻

与从事盐渍

土改良工作的和其他有关部阳的同志封萧
, 笼拜希…予以指正

。
、

(二 ) 奕施河网化是改良利用盐清土的新途径

河网化是大跃进
·

人民公社化以后
,

在党的
“
三主

”
治水方卦指导下我国淮北地区劳动人民在

八年治淮的基础上创造出来的新翘漩
。

淮北地区实现河网化后
,

根本克服了千百年来的旱涝 关

害
,

保征了农业生产 、 目前这一成功 i淫脸已在黄河中
一

F游几个主要冲积平原地区贰点推行或拟拮

合已有灌溉系杭的改建准备逐步向此方面发展
。
由于各地的自然条件和限制农业生产发展的 因

素有所差异
,

因此实施河网化的要求
、

内容也不尽相同
。

华北平原属季风半干旱地带
,

年降雨量在

时简和空简上分配极不均匀
。

`

形成冬春干旱
、

夏秋通涝
,

井且充存在土壤盐渍化威胁
, 因此敲区实

施河网化主要是以同时解决旱涝盐三害保征农业生产为 目的、
实施过程中着重要解决蓄排矛盾阴

题
。

宁夏银川及内蒙古河套地区处于干旱的干草原及荒漠草原地带
,

降雨稀少
,

蒸发量大
,

限制农

业生产的最大因素是旱与盐
,

因此实施河网化的任务是解决灌溉鑫赶匕壤盐渍化矛盾简题
,

也即是

稠节灌溉与排水周题
。 `

墓本上没有蓄水除涝的任务
。

宁夏叙川与内蒙古河套地区是我国古老的

灌区
,

现有灌溉渠系翘过合理改建和整理井使之工程配套 ifIJ 可具备河网化 (或沟网化 )规模
,

目前

可箱合当 J也农
碘

产的需要和劳动力状况有舒划地逐步分期地使其实现
,

在此不拟多加衬渝
。

现

似华北平原为例来探封实施河网化固题己
·

.1 华北平原贰点地区实施河网化的效益
_

一一
、

-

一

根据我所和河北省水利厅
、
山东省水利科学研究所及其他有关单位在各地初步翎查研究的食

料视明
:
在华北平原不向地形单元

、

水文地盾条件和作物种植就点地区
,

初步来施河网化后不仅对

防洪除涝
、

抗旱灌溉有显著功效百 而且在河网化实方茸月夔好的地区对改 良盐清土及防治土壤次生盐

清化方面也获得一定的效果
。

在农业增产上起了互大的作用
。

例如河南原阳跃进农踢
,

位于华北

平原西南地 下篷流较通惕的河旁低洼易 i;乡地段
,

1 9 5 9 年初步完成河网土程后
,

在速疲 3 小时 }奔雨

1坪 7 毫米的
`

清况
一

F
·

利用河网蓄水免除了涝关
·

桔合适当排水稠节了河网水位而值接影响土壤孕
地下水的水盐动态

,

使 1米土体 1 次脱盐率达 32 多
,

地下水淡化率为 7一科多
,

半月内河网区地 F

水位普遍下降 0
.

5一 1米
,

保证了 6
.

, 万亩土地获得平均亩产 60 。斤的大面积增产 ; 河北省交河堤
.

口张
,

位于冲积平原与滨海地区过渡地带
、

是冲积平原盐清较重地区
,

1 96 0 年初具河网化后
、

抓过

廿年一遇的 “ 日降雨 灼0 毫米暴币的考脸
,

通过河网的菩排作用
,

达到不涝不排
,

土壤 1 次脱盐率

达 劳一“ 多
,

地下水淡化率亦在 知一而拓左右
,

河网握过 3 天排水
,

地 下水位下降 2 7厘米
, 8 天后

已达 1米多
,

保氯了农业增产 ; 山东曹县 1 9 5 9 年在盐清洼地实现
“
八化一体

”
的河网化

, 1 年后盐

溃土而积减少
,

在 1 米土休中 1 次脱盐率达 2 ,一 7。多
,
一

地下水谈化环一 7 1 多
,

卜

就点区涝炎面积由
1好 8 年的 灯

.

6多下降到 1
.

6拓
一

,

其中尹坑天队工程较完善
,

标准斡高
,

在 寸 , 1 00 亩土地上全部免除



泌炎
、

主要作物此未建河网前增产 57
.

4%
,

河网区又比非河网区增产 3 4
.

7 %
,

在 1 9 6 0 年大旱情况

下
,

基本上满足了农田灌溉需要
、

获得良好的收益
门

2
.

华北平原实施河网化中的蓄排矛盾固题

由以上事实敲
、

明
,

在华北平原不萧在何种地形单元
、

水文地盾条件和作物种植地区实施河网

化
,

只要工程完善
、

配套
,

厦量符合毅补标准
,

掌握旱
、

涝
、

盐三害相互建系相互制初的关系
,

善于把

引
、

蓄
、

灌
、

排的水和措施与农业措施粽合运用恰当
,

就可以充分发挥河网在消除旱涝盐三害保就
农业生产方面的粽合效益

,

但如果对河网的引
、

蓄
、

灌
、

廊的粽合作角运用不 当
,

就会产生菩排的矛

凰不能最大限度地利用水利青源来全面地同时兼顾地消除旱涝盐三害
。

一

蓄
,

是为了引蓄地面淡水莲流用以抗旱灌溉或洗盐 ;排
,

是为了拽洪除涝并将其导向蓄水区加

以利用
,

以及排除高矿化度地下水和洗璧次水
,

并控制地下水位在临界深度以
一

下
。

因此
,

只要因时因

地稠度得当
,

蓄与排是可以协稠的
。

一般 ;沈
,

在一极河网 (即自然河流 )上游筑水库
,

可以消除河网

区的洪水泛滥和稠节灌溉用水
。

河网区采取在低洼地段集中蓄水较在各极河网中分散蓄水好
,

这

样可以尽量精小蓄水区高水压侧渗影响和由此而引起的盐清化地区的总面积
,

同时还由于蓄水洼

地与四周高地均具有坡度的特点
,

可使蓄水区耸效果的影响范围木易扩大或者更易于用按制工程

加以限制
。

但这并不排乐雨季于各轰及河网中暂时采取分散蓄水的可能性
。 ’

因为在雨季华北平原

地区土壤及地下水主要是处于季节性胶盐和淡化状况 ; 此时采取暂时的分散蓄水
,

可收蓄睡防涝

就地灌溉之利
,

若以此与导致和加剧土壤盐清代坏处相此
,

刻利大于弊
。

声季后
,

应及时将所蓄

之水导向低洼蓄水区
,

以免因分散蓄水可能引起的地
一

下水位普遍升高和土壤盐清化的威胁
。

在河
例区低平戛涝盐清地段采取措施以便干旱季排除高矿化度地下水和洗盐水

,

雨季排除地面积水
,

对除涝排盐是完全必要的
,

何况雨剩卜除地看积水
,

卖盾上是此排彼蓄
。

就整个华北平原来靛
,

依

然是以蓄为主
,
蓄以为用

。

不难理解
,

蓄和排是充分利用水利查源的两个方面
,

不能担它们孤立对
待

,

如果我犯吩此矛盾处理恰当合理
,

就能获得解决 ;相反拼。果我俏不是适逢其时
,

活泽其地来处
理蓄和排的暇题

,
一

则矛盾就不能获得解决
,

旱涝盐三害不仅不能消除而且还可能加剧
。

、

斜对华派平原地区真有旱涝盐同时兼备而且是相互联系的特征
,

所以在解决蓄排矛盾时
。

水

利工程方面应有另归污任北地区之河网
。

华北平原艳大部分地区之河网应具有分立而且是相筒布
.

遣的灌与排两套系扰
,

一般情况下
,

排水系挽最好不要承担蓄水任务
,

即使在雨季暂时蓄水
J

卖纷付

臀也不宜过长
。

只有在地
一

F篷流通瞬
、

矿化度小和土壤盐清化威胁鲤的地区可以考虑灌排合一
,

兼顾蓄排
。

灌渠与排沟商距〔亦郎各极河网的密度 )和排沟深度的确定应取决于当拖的地形
、

水文

地质条件 (主要是地下篷流速度
、

矿化度及临界深度等 )
、

士壤状况 (主要是通海性及盐清度等 )
、

现

有或拟有作物配置 (旱作抑是水作 )以及农业技术装备力量 ( 自前考虑的是劳动劝等因素
。

为了因地制宜地充分发挥河网的粽合效盆和解决蓄排矛盾
,

应考虑到旱涝盐三害在华北平原

各不同地形
,

水文地盾条件及土壤地区表现的尖锐程度不同
,

因此在各地区河网的布置和运用管

理也应有所差异
。

_ · -

一

一

.3 华北平原不同地区实施河网化的探豺 一
-

一
按大地形单元

、

水文地盾条件及土壤盐清状况大致可将华北平原划分为 斗个大区
,

现根据过

去我们在孩平原所获得的有关查料和最近对已实施河网化贰点区的剥查研
的河网化实施周题

:
` -

少大区

矿海( 1 ) 滨海地区 一般地势平坦 海拔平均为 3一 5 米
,

地
一

下逻流几版

化度为 5一 50 克 /升
,

甚至有达 1 00 克 /升以上者
,

只有临近黄河的局部

状可高至 10 米左右
,

地下水矿化度低至 1一 , 克 /升
,

滨海氯化物草甸

盐化潮土 )分布极广
。

歌区兼有旱涝盐兰害
,

尤以涝盐为甚
。

因此在河
熟彝体李龟翰笋

或

雾夕月王聋以多卜形主
,

以

靛老巍

公
一

_
-

一`军



蓄为辅
,

灌排相简布置
,

按灌排分立
。

在各 自系兢内脉格相汤
,

使死水变活水
,

并应毅置水工建筑物
用以及时视节灌排及防潮

。

考虑到目前我国翘济力量和农亚生产技术水平的现状
,

短期内不大可

能采取大规模机械抽水舟卜除高矿化度地下水及洗盐水
,

同时考虑到敲区不良的水文地盾条件和

真有蛟丰富的水源以及士壤盐清竣重
、
法水性能较差和种稻过程对水盐动态具有良好影 响 的特

征
,

在作物配置方面
,

宜于种稻而不宜于旱作
。

在重盐清地区
,

田简河网可浅而密
,

控制地 卜水位

在 1一 1
.

, 来左右
,

拉荒洗盐
、

种植水相
、

便于建立适合水稻生长的土壤及地
一

F水淡化层
,

是当前情

况 卜多快好省地改良利用盐清土的切实可行的办法
。

在滨海部分水源不丰
、

水文地盾条件较好的

地形具有起伏的地区
,

可运用灌渠引水桔合利用天然降水灌溉
、

洗盐或蓄
其河网的布置和运用基本上与后面将要敲到的华北平原南部地形起

盐
,

进行旱作为主
;

同
。

淋相淡区地蓄伏或

( 2 ) 北部低平地区 她势低平封朗
,

篷流滞援并部分汇集于湖泊洼地中
,

地下水矿化度一般

粗一。
分弄

,

帐瘾涵血高娜一10 克
峨

加以地
一

脉位尔深 (
敝

部分地区
一

1
.

。一 2
.

。米 )
,

造成

敲区涯涝严重
,

涝盐相件
,

兼有季节性千旱缺永
,

因此实施河网化的任务既要浪洪排份及防治盐

害
,

还要兼顾引菩灌溉杭旱
。
田简河网应效是灌排彼此分立相筒布置

,

各自脉格相通
,

名姗泊及小型

碟形洼地
、

低平封阴洼地可作为蓄水区
,

各极灌溉河网需有节制工程用以稠节引水
,

排沟 lllJ 无需水

工建筑物
,

只有低洼地段之排沟由于雨季可能用以暂时蓄水
,
可筑适量之节制土程

。

鉴于此地

区土壤透水性及水文地质条件略优于滨海地区
,

故 田商河网简距可适当加竟
,

而排沟应根据旱作

区水盐动态季节性变化特征适当加深
。

在 目前水源比鞍缺乏情况下
,

应以旱作为主
,

只有在低渔

的蓄水区周 围可以考虑种稻
。

不榆是单钝蓄水区或蓄水桔合种稻区
,

在其外椽应挖截水沟与早作

区隔离
,

以免由此而引起盐清化带面积扩大
。

在各种蓄水区四周具有较大坡降时
,

挖条深的截水

沟可能就够了
,

但如果坡 !绎小时
,

则除挖截水沟外
,

还可考虑于其外界加筑道路及植林带以增竟援
,

冲地带
。

一

_ -

幼燕创瑞是粼…骂淮
水文地盾条件较复杂

。

一般靓篷流肯

/升
,

水盾狡好
,

大多为 c1’
一H c o ,3或

2一。克 /升
,

极局部地段可高达 5一 1 。

狱薰翻麟滋息醉翻涨器撇篆
立相简布置

,

各 自脉格相通
,

坡降校大的碟形洼地和小型封阴洼地可作为蓄水区
,

灌浪乐孕蓄水系抗

应有一定数量和规模的水工建筑物
,

排永系是充具
!J无需毅置或少靛置水工建筑物

。
田简河网布置视

地形和水文地盾条件的特点可疏可密
,

可深可浅
。 ` 般歌

,

岗顶竟朋
、

岗坡长
、

与邻近洼地高差大

而地
一

下水位深和水盾好的地区
,

在其平坦的 尚滇部位可只殷引水龙镇溉系兢
,

毋需排水系兢
,

以合理
的灌丫既制度控制其地

一

下水位于临界深度处
,

但若岗顶过竟而形成平坦高地压 因而在局部地段有盐

清化威胁的情况下以及在岗坡部位应考虑加靛稀疏而深度为 2一 2
.

, 米的排水系枕
,

既可控 制地

下水位又可拦蓄撇水用以灌溉斡低佳地区的田地
,

也可将其导向蓄水区潇而备夕日
。
岗坡部位的排

构数量可祝其坡降大小而增减
。

与邻近洼地高差大而岗顶抉窄的撤状岗地
,

如无盐清化威胁或 只

有极袒微威胁
,

则在 目前情况下可考虑援靛排沟
,

但若局部地形高差鼓小
,

而又有鞍明显的盆澄化

威胁的地段
,

需考虑加毅排水系扶
。

敲区低注地段
。

女。不用作蓄水的土地
,

田简河网相对地可浅而

密
。

蓄水洼地边系条依然应挖截水沟
。

_

在水文地厦条件良好的地段
,

河网内容应加人井灌系枕
,

以充分发捧地 下水利背源的效益
。

( 4 ) 由前交接洼地地区 地势虽然低洼
,

但水文地盾条件基本良好
,

地下水位 虽接近 地表

(1 一 j一 ,一 2
.

。米 )
,

但因不断为来自仲积扇方面淡水的补拾迄抹及地下篷流较通惕
,

所以矿化度不高
,



一般为 <1克/ 升或 1一 2克 /升
,

水盾也好
,

艳大部分为 H c O二及 s 。打
一H c o 水

。

如以石家庄为

界
,

北部交接佳地的水文地盾条件和士壤士较i责状况略逊子南部
。

在靛区河网工程的运用主要是防洪除涝
,

而排盐的任务不天
。

因此南部交接洼地实施河网化

基本上可以采取灌排合一
,

兼顾蓄排
,

一如淮北地区之河网
,

既可水作也可旱作
,

但在水文地质条

件不佳且有鲤微盐害的局部地区
,

应考虑集中蓄水为主
,

分散蓄水为辅
,

以免恶化水文地质条件和

加剧盐害
。

北部交接洼地
,

除洪涝为害外
,

盐害也已加重
,

因此运用河网排盐的任务也相应加重
,

田阴河网布置可斓当地具体情况来决定灌排是合一抑是分立
。

但菩水应集中而不宜分散
。

毛华北季原全面实施河网化的步骤踢题
-

`

目前华北平原河网化的实施青处于就点推行与摸索翘尉阶段
。

在某些就点区 由于河网工程

斡完善
。

质量硬好
,

所么在抗旱除捞排盐方面已显示其粽合的效盘
,

但也有些贰点区
,

由于受条件

的限称工程简不完善
,

标准也
私

致
,

引蓄灌排措施未能密切桔合
,

稠节和控制建筑
崛

没健全
,

有些地方仍有水分控制失稠现象
,

因此所显示 出的作用也不一祥
,

在防洪除涝
、

抗旱灌溉方而的效
月

果比较明显
,

而在防治土壤盐清化方面的作用还不突出
。

因此在已实施河网化的贰点地区应敲在

现府基础上逐步提高工程标准
,

健全欲备
,

使河网工程啤套
,

以便发挥箕更大的粽合作用
。

在筒未现府基础上逐步提高工程标准
,

健全欲备
,

使河网工程啤套
,

以便发挥箕更大的粽合作用
。

在筒未

实施河网化的地区
,

可根据 目前农业发履的要求和当地已具备的条件
:
以改造洼地及洼地改种为

目标
。

当前应逐步分期地进行小规模的田 简河网工程建段
。

一

首先解决除涝排欲任务 ;在有条件 的

地区
,

也可在坡降较大的低洼地段
,

就地好蓄涯水
,

用为就地的灌溉水
。

在地势蛟高
、

水文地质条

件较好的地段
,
目前以批擅大力发展井灌系兢为主 ;在现有灌区 内可逐渐按河网殷爵要求

,

整修渠

系 ,
使灌排配套

,

建立正确的灌溉制度和加孩农业措施以防治土壤次生盐清化
,

提高土壤肥力
,

保

能农业生产不断增长
,

为逐步过渡到河网化例造条件
。

此外在条件爵可的情况
一

下
,

分段进行疏清

大河
,

部分地解决引水排水尚题
。 一

随着我国国民握济建段和农业生产的不断发展
,

再逐步有补划

地把小河网区速成大河网区
。

最后达到整个华北平原的全面河网化
。 -

(三 )
一

排水种稻是改良利用盐清土的主要方向

种稻改良禾ilffJ 盐演土是我国农民在长期生产实践中
,

根据 自然事物发展的必然规律削造出来

的一琪极其宝肯的握脸
。

在我国已有两千多年的历史
,

在华北毕原运用这项改良利用盐清土的握

懒也已有百年以上的历史
。

由于种稻改良利用盐清土具有其他一些方法不能比拟的优点
,

所以 目

前我国盐清土地区能得到更加广泛地运用
,

并已成为改良利用我国平原地区盐清土的主要方向
。

.1 排水种稻改衰利用盆清土的效盆
-

,

水稻是一种高产作物
,

只要水源有保靓歹几乎任何类型的盐清土都可以通过种植水稻加以改

良租用
。

河南原阳县 1 9” 年在 华
·

6 万亩苏打盐清化的洼涝地段种稻州取得平均亩产 5时
一

斤的普

娠丰产 ; 河北黄滕 1夕% 年在滨海氯化物莞;甸盐土上改种水稻
,

第一年提高产量 2一 3 倍
, 1 9”

年扩种 2 7 0 余万亩
,

平均亩产达 叮`开 ; 山东打庶张灌区 1 9 , 8 年在 3
·

, 万亩滨海氯化物草甸盐士

荒地上通过排水种稻
,

获得平均亩产 2时斤的产量 ; 宁夏跟川灌区在多年来被称为
“ 不毛之地

” 的

白硬土 (碱化龟裂土 )上翘过贰种水稻已获成功
,

款阶区创造了亩产 9 2 。斤的丰产耙录 ; 东北吉林

郭前旗灌区 19 , 8 年在 12 万亩苏打盐土上莲擅种稻获得亩产 洲 5斤的大而积增产
。

这些事实靛

明
,

种稻桔合排水是边改良边利用盐清土的有效措施
。

宅不需握过单钝水利土壤改良阶段就可获

得成本低
、

收益快
、

产量高的效果
,

远非通过单钝水利土壤改良再旱作的改良利用方法所能相比
。

.

.28 沫种稻改
衰盐清土的作用

」

` 、

水稻井不是一种高度耐盐作物
,
在华北平原地区

,

当土壤合盐量超过 .0 2一 .0 3 多
一

时
,

就要受到

抑制而不能正常生长
。

、

种稻之所以能在改良利用盐清出方面显示突出的作用
。

主要在于种稻过程

5
·



本身具有水利土壤改良和农业土壤改良的双重意义
。

在盐清土地区种稻情况下
,

田面握常保持的

淡水层对士康及地下水的水盐动态所发生的影响
,

一方面是在整个作物生长季节可以阻止地下水
通过地表的道接蒸戈从而使土体及地下水中的盐分不会累积于地表

; 另一方面是稻田表面淡水

层的水量的有 60 刁
o % 淆耗于田简渗漏

,

具有良好的洗盐作用
,

便一定厚度的土层脱盐并建立淡

化地
一

下水层
·

.

一
根据我们的稠查研究及河北

、

河南有关单位的查料视明
。

在不同土壤及水文地盾条件下
,

种稻

对土休脱盐及地下水淡化层建立速度和厚
`

度的影响是不同的
,

例如华北平原交接洼地区
,

地下逻

流 i竣;玉 }嚼
,

其矿化度为
`

1一 2 克 /升
,

虽然由于地下水位高 ( 1一 .1 。米 )使士李有樱微的盐溃化现象
,

漪蒸造井黛粼蒸
无人工排水措施 F

,

借种稻可以
.3 斌 而原有地

一

下淡水层矿化
_

度

象
,

在夏季时
,

洪涝为患也很濒
、

在地下篷流滞援
、

矿化度蛟高

( 2一加 克 /升 )的平原低平洼地区
,

土壤粘重
,

透水性能较差
。

宝胶分主要集中子表土
,

但心底土的盐

分也有较明显的累积
,

在无排水情魂下
,

种稻初期表土很快可以脱盐
,

仙口底土与地下水的脱盐和

淡化就要援慢得多
,

而谈化层厚度也不大 、在稻收后和春旱季节很容易借蒸发而耗捐
,

致使土壤返

盐
,

儿乎不能达到稳定的晚盐和淡化
。
在平原一些封阻洼地和滨海地带

,

地下篷流几乎停滞
,

地下

水矿化度高 (一般为 ,一勃 克 /升 )
,

士壤粘重
,

疮水性能极差
,

不仅表土含有大量盐分
,

郎使心底土

含盐量也在
0

.

, 拓以上
,

在无排水指施
一

下
,

虽然握过种稻前冲洗及种稻过程中下渗淡水的琳溶作
用

,

也只能使 20 一知 座米土层暂时胶盐
,

底土脱盐和地下永淡化是极其困难的
,

因此每年春旱季

节土壤表层复又里积大量盆分 (一般在 1拓左右
,

)
,

必需冲洗
,

牙能种稻
,

河北小站及二夏f酬妻城爵多种
稠三十年以上的地区

,

其地
一

下水矿化度仍在 1 0 克 /升以上即是一例
。

但在有一定排水猎施 下
,

土

{滩〕搏麟粼嫌拭葡栽普蒸
生长期保持排沟水位低于田面 1米左右

,

地 下水矿化度 < 2 克 /升
,

但排沟水矿化度 却达 。
。

妊

克 /升
。
由此可兑

,

种稠故良利用盐清士的效果是否能稳固
,

重要关键在于建立淡化层
,

而因
一

地制

宜地采取各种排水措施又是加速建立淡化层的保荻
。

在无排水清况 F
,

种稻压盐只能看成是及时

利用盐渍土
。

由于不能控制地 下水位
,

排除高矿花度地下水
,

所以不能达到稳定的脱盐
。

只有种渭

桔合排水才能彻底改良利用盐清土
。

. .

_

在北方盐清土地区
,

常存在耕层盐分较重
、

渗居性能较差的特点
,

为及时排除地面灌溉水中醉

解的过多盐分
,

常采取适时换水撤水拾施
,

并以新解灌溉水通过渗漏方式
,

不时增加根系活动层的

空气以满足根系对氧气的需要和提高氧化
益
还原电位

,

以此来保征水稻的正常生长
,

获得增产
,

由

此种稻也需要桔合排水
。 _ -

L

3
.

水旱编作在改冥利用盐清土方面的作用及其实施

种稻虽能使土壤脱盐及地 下水淡化
,

当年郎可收到显署效益
,

但在盐清土上速覆种稻
J

清况下
,

由子土镶物理性状变坏
,

养分流失过多
,

爵多地区开垦种稻后常有减产现象
,

实行水旱翰作剧可改

变上述不良现
卿

使土壤肥力不断提高
,

达到农业增产
。

根据芦台农锡的稠查
,

实行水旱编作地
-

区的水稻产量鼓…座擅种稻者提高 6一30 拓
。

同时逃行水旱翰作还可以节省用水量
,

用以扩大灌溉
面积和种稻改良不哪盐清土的范围

。

此外
,

实行水旱翰作更有不吐于消除田简杂草以及合理稠配劳
动力

,

在 目前
,

此点尤为重要
。

-

一
.

一



稻后开始实行水旱 4输作的时简和稻作或旱作速瘴种植年限决定于土壤脱盐的程度及 地 下水
淡化层建立的厚度和淡化层建立与耗捐的速度

。

正如前已所述
,

排水措施将有利于加速和巩固这

些方面的趁程
,

因此实行水旱翰作最好是建立在有排水条件的基础上
,

旱作时可以痊制地下水位

于临界深度似 下
,

弗作时可么满足换水撤水的要求
,

有利于土层脱盐及淡化层的建立
。

此外加孩

农业技未措施可以不断改善士壤理化性盾
,

不仅能不断提高其肥力
、
饰且可以减少蒸发

,

使稻作付

建立淡化层的速度大于旱作时淡化层耗揖的速度
,

从而促使淡化层厚度逐渐增加
。

.4 盐清土地区稻作区的配置周题

由子我俩还不能完全控制 自
麟

件和掌握土壤的发展舰律
,

对盐清土地区的瘾
动态还缺乏

_

深 lAJ 的熟熟
、

因此在 自前的技术水平下偷不能完全避免种稻对抬高稻区及其周围地区的地卞水位

与引起土壤盐清化的影响
。

但采取合理配耀篆稻田 的措施
,

可以最大限度地精小其影响范围 ; 从而

有利子防治土壤盐清化
。

在已握初步实现河网化地区
,

稻由的配置可与河网的布局相桔合 ; 目前

简未实现河网化的灌i既地区
,

也
储

虑稻 田的配置简题
。

规划稻作区时尽可能以河网或渠系为单

位速片种植或集中在河网
、

渠系尾筒部分以及地势低洼之处
。

同时稻作区与旱作区应以排水截水

渠网相隔或预留相当距离的地段么作道路或林带
,

防止旱作地区发生土壤盐清化
。

J

急的靛
,

应言封巴排水种稻看成是河网在低法易涝盐清地区的一种特殊形式
,

是各地实施河网

化的重要粗成部分
,

因此排水种稻的一切措施和灌排系航钓布置都应与当地已有的整个河网化实

施或拟有的河网化规划密切速系
。

.

`
.

洒 ) 精 藉
-

-

一
-

一
阅

前已叙及
,

河网化的实施与排水种稻改良利用盐清土是我国劳动人民丰富握输的粽合运用和

发展
,

目前已在农业生产上显示出其对增产的互大作用
。
但现阶段两者尚未臻于完善或仍在拭点

才渝于
,

爵多现象有待进一步研究和阐明
,

爵多尚题需要揭露其道理
,

逐步予以解决
,

因此从事盐清

土发生及其改良利用工作者要继擅加强向摹众学习
,

靓具奔田致地总桔其樱脆
,

使这些握脸系祝化
、

普遍化和理希化
。 沙

奇桔握麟时
,

不仅要以已有科学理氰备对现有拯盼进行朋明和整理工作
,

而且要

在总桔翠众握脸的基础上善于对新固霭新苗头进行揭露和探索工作
,

为此不仅要进行面的翎查研

究而且要进行点的系兢的观察研究 ; 要进行室外的拭脸总桔
,

也要进行室内的分析希靓
。

在人
卜

民公社或国营农锡应桔合大田生产金干对生产实践中存在的迫
一

切需要解决的简题进行改良利用盐

清土的贰脸研究和翎查总桔
。

在各就脆坍站除雁擅进行已有的水利
二日襄故良或农业土壤改良措

施的就漩研究外
,

更应兹着重加入从
J

毛象拮富众规滕基础上揭露出来的新苗头新措施的试验研究
。

在贰舫方法上要
“
土洋桔合

,

以士为主
” ,
也郎是就所得到的贰阶成果可以在不脱离当地现实条件

下
,

廷用当地现有的生产技术或稍加改进就可在生产卖践中运用和脸征
。
这样不仅总桔了拿众改

良利用盐清土的翘脸
,

而且可以使之不断提高和发展
。

我刊要坚持以土壤发生学观点井紧密地与我国农民对盐清土款融相联系来研究盐清土 的发

生和演变及灌区土壤文生盐清化商题
, 一

以
“
边改 良边利用

” 为指导思想 ; 以河网化及排水种稻改

良利用盐清土为中心
,

采取水利土壤改良与农业土壤改良措施相桔合: 治标改 良与治本改良措施

相桔合及土壤脱盐与提高土壤肥力相桔合
,

开展盐清士改良利用的研究工作
。
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