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。 应用三酸消化微量植物标本
,

二十年来己挫成为

一个翘典方法
。

由于三酸具有不同的氧化性能
,

在泊

化过程中
,

必须逐渐增加温度
,

因此
,

整个消化时简不

能糙短
,
讨般需 3刻钟左右

。

本文利用铜作为接触剂
,

并将三酸此例改变
,

使用一般仪器
,

可使整个消化时简

腑短至 巧 分钟左右完成
。

消化液用有机拭剂还原成胡蓝比色侧定磷
,

火焰

光度舒侧定钾
,
E D T八 滴定钙镁总量

,

不受铜离子的

干扰
。

植物中其他主要元素可仍照一般方法测定
。

液碳化后不能再被氧化而搏清
,

最后消化以失欺告籍
。

由此可知
,

接触剂的作用是促进硝酸的高速氧化作用
,

而其反应过程及原理仍与理典梢化法一致
。

下列拭脸

可荻明这精渝
。
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稍酸分解 过氯酸分解 硫酸分解

整个消化时阴在半小时以上完成
。

( 2 ) 混合三酸 十 接触剂
1 2 0℃ 2 2 0℃

—
~
~ 一

~

〕卜 一
.

一

一
~

- - - 〕 卜

消酸分解 过氯酸分解

一
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消 化 方 法

1
.

仪器 : ( l) 方电炉及变压器 ; ( 2 ) 2 3 毫升 (或

5 0 毫多l
·

) 三角瓶
。

2
.

就剂 : ( 1 ) 消化牙夜一一
一

化学钝硝酸
、

硫酸和过

氛酸以 魂 : 2 :1 此例混合
,

储于棕色瓶中 (三酸消化液最

好在消化前配制
,

不宜放酱过久 ) ; ( 2 )按触剂— 化

学耗铜片
。

3
.

梢化步卿 : 在分析天平上秤取磨袖的烘 干植

物标本 0
.

2一0
.

3 克
,

放入 25 毫升三角瓶中
,

加接触剂

一小块
,

豹 1一 2 毫克
,

消化液 斗毫升
,

棍合液握靶摇

匀
,

即可放在方电炉上进行消化
。

反应开始迅邹进行
,

3分钟左右有碳化现象
,

至 ,一 6分钟溶液棘清
,

同时

过氯酸开始分解
,

此时应将温度塘高
,

使其充分分解
。

豹 10 分钟后
,

至三氧化硫白烟出现时消化步麒郎告完

成
。

消化液冷却
,

用中孔澹机趁滤至 知 毫升容 量瓶

中
,

井用稀盐酸洗膝
。

定容后摇匀
,

直接吸取清液测定

各元素
。
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二
、

封 箱

1
.

接触剂的作用及用量 :木消化法快速的原因主

要是接触荆的作用
,
由于接触荆的存在

,

使反应达到几

乎理想的高速度
。

根据多次熟脸观察表明
,

接触剂能

使硝酸而且仅仅使硝酸高速分解
,

郎氧化反应剧烈进

行
,

因此
,

植物标本迅郎分解
。

若不存在接触剂
,

lHJ 在

同样条件 (温度 )下
,

过氯酸与硝酸同时分解
,

以致消化

蔽酸芬霹 整个消化时筒在 ` 。分钟左右完成
。

接触剂的用量挫藏脸确定 1一 2 毫克的钝铜 小 块

就足以达到快速消化的要求
。

2
.

梢化过程的控制 :消化过程的控制是消化成败

的关键
。

木法消化可分为两个阶段
,

开始是低温阶段
,

此时反应虽剧烈进行
,

但主要只是稍酸的氧 化 作 用
。

溶浓发生碳化时
,

可保持原来温度
,

趁样碳化液印可蟀

清
。

若初期温度控制不当
,

在温度校低的情况下
,

不能

达到快速氧化 目的 ;在温度过高清况下
,

由于过氛酸亦

被分解
,

所奴碳化液不易蒋清
,

以致 2肖化液报废
。

所以

初期温度的控制应注意掌握
。

溶液蟀清后
,

进入高温

阶段
,

此时过氛酸大量分解
,

应注意由于过热现象而使

溶液雌出
。

最后硫酸分解
,

有显著的三氧 化硫迥 流
2一 3 分钟

,

消化液郎成为洁白或微蓝色的透明液
,

消

化印告完成
。

3
.

铜离子对侧定各元素的干扰 : 消化液冷却后
,

呈现微蓝色
,

这是由于硫酸胡的存在
。

由于溶液的充

分稀释
,

所以其色泽对磷此色的影响极小
,

可忽略不

舒
。

但若奴氯化亚锡还原成拍蓝比色侧定磷
,

则必须

在标准液中加内标进行校正
,
否qlJ 桔果偏低 (表 1 )

。

根据几种方法旨犬漩比蛟
,

应用 1 , 2 , 4一氨墓紊酚碳

酸还原成扣蓝比色最为适合
。

此法
*

灵敏度恰当
,

此色

范围在 P 0
.

5一知 p二 ,

颜色稳定时简达 8 小时
,

对硅靛

*

适用于植物和肥料中测定磷素的比色方法
。



表 1酮离子对测定瑞的千援( 氧化亚踢比色法 )表 2翎离子对测定钾和钙镁总量的桔果
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不
【l高铁离子石 f允释存在

,

分别达 , o o p p : 11 和 , o p p m
,

待

,lN] 液 p H 可洞节在 3一 8之阁
,

而且在 H c l , 姚 5 0 、
或

H以 0 ;

介质体系中均可进行比色
。

斌层
、
征明

,

木宁削匕液中酮离子的 含量在火焰光度

汁上侧定钾和 E D T八 滴定钙族时
,

均无千扰
,

群见表
〕

三
、

桔 兹

木文建漾利用接触剂铜的作用
,

使三酸消化栖物

的方法速度大大提高
,

了肖化时筒从原有 3 IRJ 钟减少至

只需 1 刻钟左右即可完成
。

消化液用 l , 2 , `
}一氨签禁酚

磺酸还原成如蓝此色定磷
,

火焰光度言卜定钾
, ED T A 滴

定钙埃总量
,

都不受胡离子的千扰
。

筒 易 加 热 器

苛 金 泉
又中国科学院土嚷研究所 )

简易加热器是在我卿今年 ( 1 , 6 1) 年初撇擅大揣技
一

未苹新中涎生的
。

涵过较长时阴的突用
,

篙易加热器不

仅制作简单
,

成木低廉
,
同时使用也极方便

。

而它最大

牡点是加热速度快提高了工效
。

从以上几方面看 来
,

佗的突用价值远远胜于
“
电热器

” 。

倘若在今后分析

工作中
,

凡加热过程都能广泛使用的韶
,

既为国家省电

而又枷
。

为此
,

牛寺将朋葛加热器的制作以及我们义

阮运用中摸素出来的一些握敏介招如下
。

作的进展
。

耀改用品字形加热器 (图 l) 直接放于油蹈

内
,

其工效此原来提高四倍 (表 l )
。

表 l 工效比鼓表
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(一 )筒易加热器的制作

加热器的工艺制作是相当筒单的
。

郎用普通的硬

负玻璃管 (直径 。
.

`一。
.

8 厘米 )
,

把 1。 。。一 1 , 。。 w 的

电万
,

耕拉长后放置竹内
,

然后再根据工作的需要
,
制作

成不同形状的加热器
。

我们现在一般用的有
“
品宇形

, ,

和
“
蝶旋形

”
两种

。
一

下面分别就两种加热器的使用作
r

明

要视明
。

另外
,

我们同样用品字形加热器直接放入水浴姗
内

,

责沸时阴只需 30 分钟
,

最慢不超过 1 小时
。

这比

过去用 1 2 。 。w 的电炉煮沸
,
提高工效两倍

。

(二 )品字形加热器

过去有机质油浴是用 电炉来加温的
,

一般清况下

调度上升到 , 9。℃ 常须 2 小时之爹
。

加电力使用赴分

集中
,

温度上升更馒
,

长达 斗小时左右
,

大大的影响工

电炉璐

图 l 品字形加热器

(三 )螺旋形加热器

化蔽室赏沸蒸馏水
,

过去一般常用 万能电热器
,

郎


