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农业
,

水利
,

气象以及生物生态学等科研 工 作
,

都猫要侧定土坡的含水量
。

目前常用的烘 干 测 定 方

法 1[ 」,

不宜于野外现场进行
。

经过教学分析与实验验证
,

我们提出了土城含水

t 的公式法速测
。

这方法是将一定重量并盈过体积的

土样 (已知该土族比重 )
,

即可知此土城含水量百分率
。

举例
:
取某地土样 10 克

,

已知此地千土比重为

2
。

65
,

今量得土样体积是 5
.

13 2 立方厘米
,

代入公式

⑥ ,

则得土城含水率
:

X % =

5
.
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一
、

公式的推导

物质的重量可由该物质的体积与比重 之 积 来 表

示
。

土澳主要由矿物质和有机物质的固体顺粒
、

水及

空气三种形态的物质所组成
。

其中
,

固体顺粒就是干

土
,
它的重蟹等于土样的重量减去土样内所含水份的

重量 (空气的重量忽略不计 )
。

它的体积亦是土样的体

积 (指土粒与水份的体积和 )减去含水量 (因为水的比

重为 1
,

其体积数与重量数相等 )
。

因此
,

对于同种土

族 (同一比重 )
,

若重量相同
,

其含水量与体积成比例
。

我们可以把土样的重量W
,

体积 V
,

干土比重 D 作为

变数
,

把随之变化的含水量 X 作为 函数
,

写成数学

式
:

X 二 l( 附
,

犷
,

D ..)
· · 、 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

一①

明确了土壤重量
,

比重
,

体积和含水量间的函数关

系
,

我们就可 以根据物质的重量等于其组成成分的各

重谧的和
,

列出方程
:

二
、

公式法的实脸脸证

1
。

方法 天平
,

电烘箱
,

玻管量筒 (包括玻棒 )和

1 毫升吸管各一个
。

玻管量筒 (如图 1 )是按照连通器

液柱静压平衡的原理工作的 ,其形似 2 50 毫升量筒中部

外接一玻管 (内径 5 毫米 )
,

玻管上的刻度 (从 。 至 70 毫

升 ) 是
:
将筒内 (包括玻棒在内)盛水至

“ 。 ”

点作为起

点
,

再加已知体积的水按毫升上升的高度
。

当土样采回后
,

迅速称取 50 克
,

用称量瓶 ( 已知重

x `
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又因为土壤含水量百分率 = 含水量
干土重量
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将③式代入④式则有土集含水量百分率公式
:

X % =

W
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图 1 玻管皿筒
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t )放入电供箱内
,

连续烘烤 ( 1 0 5一 1 10 ℃ ) 8 小时
。

同

时
,

用玻瑞纸或油光纸
,

另称 2 份
,

每份 5 0克
,

分别细

心地里入水面准确在
“ 。 ”

位的量筒内
,

用筒内玻棒捣

碎土样
,

使土粒分散
,

混匀
。

静放片刻
,

再用 1 毫升吸

管从筒内吸水 1 毫升后慢慢滴放
,

使玻管内因加入土

样后上升的液面
,

刚好平于刻度线
,

此刻度与吸管内刹

下的液面刻度之和
,

便是土样的体积
。

例如
,

有 1 00 克

土样
,

置于筒内后
,

液面由
“ 。 ”

上升至 48
,

吸管内剩液

面为 0
.

85
,

即该土样体积为 48
.

85 立方厘米
。

2
.

结果 现将监利县
,

沙市等地
,

用洪干法与公

式法同时对某一土壤测出含水率 ( % )
,

实验结果列于

表 1
。

表 1 两种不同方法测定土堆

含水率 ( % )的比较

解失重所致 , 与公式法比较相对误差在。
.

2一 1%左右

未超出土坡含水率容许的误差范围
。

公式法

误 差 ( % )

(以 洪干法为墓数 )
公 式 法

土样号 供千法

绝 对 { 相 对 平 均 值

三
、

讨论与小结

1
。

根据分析与实脸结果表明
:
公式法洲定土城含

水量
,

与供千法比较
,

不仅简便省时
,

且受土样内腐殖

质的影响不大
。

2
。

对于土坡含水址的速测
,

人们提出过很多 方

法
,

诸如酒精然烧法〔幻
,

温差电针探侧法 * 及定容称重

法 3L 〕等
,

但都易受土城腐殖质〔4〕
,

孔凉度
,

温度及难

排空气 (尤其是粘重粘闭土集》的影响
。

而公式法因采

用了玻管量筒
,

便于捣碎土样而排尽空气
,

使土样体积

可达精确侧最
。

3
.

一般来说
,

同一地点的土集比重变化是 不 大

的
,

若首次准确测知 (可用比重瓶法 ) ,

以后观察此地土

城含水量的变化
,

只需称重
、

量体积
,

然后代入公式
,

即可计算其含水 ! 百分率
,

既简便
,

又准确
。
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如表 1 所示
:

烘干法侧出结果均偏低
,

可能是土

样中所含有机质
,

经 10 5一 1 10 ℃温度的长时间烘烤分

* 北京农业科学 院气象室著
:

沮差电针探洲土城 湿度的

研 究
,

1 9 7 7年
。

《 土壤分 类及土壤地理论文集 》

第二 次 印刷 征订 启 事

由中国土城学会土城分类委员会和南京土城研究所土城地理研究室编辑的 《 土城分类及土城地理

论文集》一书
,

由我社出版发行后
,

受到广大读者的欢迎
,

已销售一空
。

应有关单位和读者的要求
,

我

社拟对此书作第二次印刷
。

为了掌握印数
,

请需要的单位和个人
,

向我社预订
。

每本售价 2
.

80 元
。

银

行帐号 6 5 0 1 0 0 7
,

杭州 浙江科技出版社
。

该书共收集了 1 9 7 8年全国土集分类会议及其他有关文章共 29 篇
,

43 万余字
。

主要内容有土城分类
、

土集普查
、

土壤资源评价
、

土壤分布规律
、

土城制队
、

土被结构等
。

此外
,

还介绍了西欧
、

苏联的土

坡分类情况和与土城分类有关的一些新技术
。

最后附有《全国土坡分类草案》 ( 1 9 7 8年 ) 和土坡类型简

介
,

可供土坡普查
、

农
、

林
、

牧生产单位和科研
、

教学部门专业人员参考应用
。

(浙 江科技 出版社 )


