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土城通气性是指土城空气与大气进行 交 换 的 能

力
。

良好的通气性是保证土城空气与大气的正常交换
,

从而满足土集和作物对氧的盆要
。

所以
,

土澳通气性

的田间测定是人们所关心的一个问题
,

我们在六十年

代初期曾设计过一种土壤通气性仪〔 1〕 。

近年来我们对

仪器的结构
、

外形和性能作了较多的改进
,

提高了仪

器的精度
,

使之更适应于野外工作
,

并定名为
“

SA 一 2

型土壤通气性仪
”

(图 1 )
。

现将该仪器简介如下
。
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图 1 土壤通气性仪结构图

有刀口
,

当插入土中时可减少阻力
。

在容水桶的内壁

上有二根固定用的金属薄片
,

以使贮气翠与容水捅之

间保持一定间隙
,

减少摩擦阻力
,

使贮气罩可自由沉

降
。

在容水桶的外壁又增加了三个可伸缩的固定脚架
,

使仪器工作时保持平稳
。

2
。

贮气不 它也是一个坚固不漏气的金属圆筒
,

改进后的仪器
,

把水压计装置从贮气罩的顶部移至容

水桶的外壁上
,

使贮气罩严密不漏气
。

在贮气罩的外

壁上又有一根固定的光滑金属片
,

与容水桶上缘

的一个缺口互相配合使贮气罩在容水桶内不致偏

转
,

而又可均匀地向下移动
。

在贮气罩的顶部装

一手柄
,

便于在测定前后取出和安放贮气罩
。

3
.

水压计 水压计是反映贮气罩内气 压变

化情况的部件
。

改进后的仪器
,

把水压 计从顶部

移置于容水桶外壁的标牌箱内
,

由一个小型密封

的金属贮水盒
,

一根
“

1
”

形玻璃管和一根
“

门
”

形

铜质通气管组成
。

贮水盒右边与
“

1
,

形玻瑞管相

接并伸入水盒内
,

接近水盒底部
,

玻璃管的另一

端与大气相通
。 “

尸
”

形通气管的一端与贮水盒的

左边相接
,

另一端与入土管相通
。

在
“
门 ”

形通气

管的拐角处有一个通气阀
,

当工作结束时用以调

节内外气压的平衡
。

改进后的水压计具有不易漏

气
、

不漏水和不易破碎的优点
。

4
.

通气母的计 t 装皿 原仪器的通气 量 计

量装置的缺点是观察困难
,

读数以厘米为单位较

粗放
。

改进后的计量装置采用指针式
。

指针安置

于标牌板上
,

通过联杆与贮气罩相连
,

随贮气罩作

同步移动
。

标牌板上的指示格值以毫米为单位
,

所

以它具有读数精确
、

方便等优点
。

一
、

仪. 结构

S A 一
2型土城通气性仪由以下几个部分组成

:

1
.

容水桶 它是一个坚固不漏水的金属水桶
,

在

捅的中心有一根用无缝钢管制成的入土圆管
,

其一端

二
、

原理与方法

1
.

原理

土壤通气性的指标用通气系数 K表示
,

它是单位

* 仪器改翻工作得 到朱 祖祥教授
、

俞劲 炎副教授 的支持
,

本校 土化系 78 一 2 班徐建墩
、

施卫明同学参加侧试工作 , 特此致
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压力下在单位时间内通过单位截面
、

单位厚度土层的

妞气 t
。

由于空气的温度和湿度变化影响气休滞度
,

因

而形响通气性
。

为得到较精确的土坡通气系数
,

并便

于不同条件下侧得的结果进行比较
,

通常以 25 ℃时水

汽饱和条件下的空气滞度作为标准
,

即

Q
·

L
一 a

。

△P
.

△t

月t
’

, 蔽矛厄一

K值为土城通气系数 ,

q 通气 t (厘米 3 ) ;

a 入土管的横截面 (厘米勺 .

八P 贮气草内的压力 (达因 /厘米勺 ,

△ t 测定所经历的时间 (秒 ) ,

L 入土管擂入土镶的深度 (厘米 ) ,

爪 侧定时该沮度的空气滞度 ,

” 2 5℃ 2 5℃时的空气滞度
。

通常 肚和 ” 25
O

c 相差甚徽
,

可以忽略不计
,

但在

炎夏和严冬温差较大时
,

应考虑空气滞度校正
,

不同

温度下的空气滞度列入表 1
。
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2
.

测定方法

( l) 向水压计内加水 (或染色水 )
,

使水位的高度

指在
“
。 ”

点处 ( 即
“

1
”

型玻璃管内水位的高度 )
。

并检

查指针的情况
,

使它活动自如
。

( 2) 选择具有代表性的测点
,

将容水桶的入土管

摘入土中
,

擂到欲测的土层深度 ( L )
,

如土层较硬
,

可

盖上入土管盖
,

用铁锤轻轻敲击
。

然后把入土管四周

的土壤与管璧撒紧
,

勿使翻气
,

再放下仪器的固定脚

架
,

使仪器保持德定
,

然后旋紧固定螺母
。

( 3) 向容水桶内灌水
,

灌水量约占全桶的 2邝
,

注

意灌水时应将入土管盖盖好
,

防止水进入土管内
,

待

水斑好后
,
必须* 去入土管盖

。

然后
,

再将贮气罩轻

轻放入容水桶内
,

放入时应对准规定的槽 口
,

并将指

针的联杆与贮气翠顶的固定柱相连
。

(幻 贮气罩放手前记下水压计高度值 ( P ,
)

,

放手

后迅速记下指针所指示的刻度值 (h : )
,

测定时间 ( t : )

和大气温度 ( T )
。

应注意在整个测定过程中
,

贮气罩内

的空气压力 ( △P )应保持稳定
,

如发现有变化应 检 查

贮气攀
、

通气阀等部件有否漏气
,

以便及时补救
。

( 5) 待贮气翠下降至一定高度后
,

立即记下指针

所指示的刻度值 h(
: )

,

水压计内水位高度 值 ( P : )
,

侧定结束时间 ( t : )和大气温度 ( T )
。

为了使所得结果精

确
、

可赛
,

泥定应重复进行 3一 5次
。

此时
,

应打开通

气闷
,

让空气进入贮气单内
,

并将贮气罩慢慢地向上

拉动 , 待上升到一定高度后
,

立即旋紧通气阀
,

再按

操作步骤 ( 4)
。

( 5) 进行
。

测定完毕即可按上述公式进

行计算
。

三
、

试用结果举例

本校实习农场的两种早地土城的有关物理性状和

用 S A 一 2型土城通气性仪侧定 K值及其变异系数vc 的

结果列入表 2
。

表 2 供试土滚 ( O一 10 厘米 )的

物理性状和通气系数 ( K )

供供 试试 质地地 含水 ttt 容 ttt 坚实度
*** K * ***

C
vvv

土土 城城城 ( % ))) 《克 /// (公斤 ///// ( % )))

厘厘厘厘厘米 s))) 皿米 a)))))))

棉棉花地地 砂粉土土 2 111 1
。

2999 1
。

0 999 5
。

9 9 士 0
。

0 222 0
。

3 777

萝萝 卜地地 砂粉土土 2 444 1
。

2 777 1
。

4 999 6
。

9 9 土 0
。

1999 2
。

777

坚实度用本校设计的 S G
一 1 垫坚实度仪 c , 3侧定

。

系 5 次侧定 平均值
。

从表 2 可见
,

本仪器的测定结果重现性较好
,

供

试土城的 K 值变异系数分别为 0
.

37 %和 2
.

7 %
。

改进后的土坡通气性仪操作方便
,

读数精确
,

并且

坚固耐用
,

但仪器体积偏大
、

偏重
,

尚待今后改进
。
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