
仪器研制

电 针 测 渗 仪

戴锡周 李书清

( 辽 宁 栩 盐 设 计 研 究 所 》

在海盐生产中
,

卤水因土城渗透性引起的渗透损

失
,

给海盐生产造成一定的危害
。

采取切实可行的防

渗措施
,

对提高海盐单位面积产量
,

降低成本具有重

要的现实意义
。

要防渗
,

就必须有可靠的测渗方法和

测渗仪器
。

目前国内的测渗方法虽然不少
,

但存在准

确性差
、

操作计算复杂
,

侧定时间长等不足之处
。

针

对海盐生产测渗要求快速
、

准确的特点
,

我们对测渗

仪器和方法进行了试验研究
,

制成了电针测渗仪
。

辽

宁省盐务局测渗组用该仪器对全局盐田进行了大面积

的土坡渗透普查
。

经过一年多的使用
,

证明该仪器灵

敏度和准确度均较高
,

使用方便
。

电针测渗仪已由辽

宁省盐务局进行了技术鉴定
,

确认可 以推广使用
。

现

将该仪器介绍如下
。

一
、

洲定旅理和仪 . 构造

(一 )测定原理

在卤池水口不诵的条件下
,

池内水位降低的原因

有两个
,

一是自然蒸发
,

二是渗透
。

若在一天的时间

内
,

池内水位下降值为 H
,

燕发量为 h
,

则
:

渗透量 K = H 一 h

若将一不漏水的侧量皿放 ! 在卤池中央
,

并使皿

内水位与池内水位相同
。

则皿 内水位下降值就是 h
,

池

内水位下降值就是 H
。

由此
,

该池内的渗透量 K = H 一

h
。

根据上述原理
,

可选择在燕发 t 小的时间内进行

侧定
,

此时皿内蒸发量和卤池内燕发盈之徽差可忽略
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不计
。

若能测得放 !一定时间后的皿内和池内水位差

值
,

该值即为池内的渗透量 K
。

(二 )仪器构造

电针侧渗仪由测定器和测量皿两部分组成
,

如图

1 所示
。

1
、

测定器
:
测定器由机体⑥

、

微安表L
、

百分表

0
、

触针④和微调装置等组成
。

触针与针杆⑧用绝缘

子⑤联结
,

针杆可沿机体上下滑动
。

微调装置的调节

螺杆⑦固定在机体上
,

通过调整座⑨与针杆连在一起
,

旋动微调螺母⑧
,

即可带动针杆上下移动
。

针杆又通

过固定其必的限位板9 带动百分 表 〔规格 为。一 10 毫

米 )转动
,

从表上即可读出水位的数值
。

微安表的童程为 0一 300 微安
。

微安表与电池
、

电

阻
、

开关
、

触针
、

卤水组成回路 ( 图 2 )
。

使用时
,

它

的两端接线头
,

一头浸入皿内卤水中
,
另一头与触针

连接
,

当微调触针
,

针尖与水面接触时
,

回路接通
,

微

安表的指针即刻摆动
。

1
、

旋动微调螺母使触针下降
,

注意观察徽安表
,

当微安表指针摆动即表示针尖 己触到水面
。

此时应停

止旋动微调螺母
,

并记录百分表指示的数位 A
: 。

为准

确辉见
,

可重复测定多次
,

取其平均值五
。

才
、

松开侧量皿通管上的钢丝夹子
,

待皿 内外水位

平衡后 ( 约比一20 分钟 )
,

调整触针至微安表指针摆动
,

记录此时百分表指示的数值 B : 。 并重复测定多次
,

取

其平均值百
。

3
、

A值与B值之差 即为该池 1 2小时的渗透 t
,

乘

以 2 即为每日的渗透量 K
。

北W

三
、

仪公的准确性

为了验证电针测渗仪的灵敏度和准确性
,
进行了

室内和现场测试
。

(“ )皿内固定产位和变动水位的测定
在室内对皿内固定水位进行了多次侧定(表 1 )

。

皿

内变动水位的测定
,

是用一个标准的玻璃皿
,

加入不

同量水后进行训试 (表 2 )
。

测定结果表明
,

该仪器有
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表 1 皿 内 固 定 水 位 的 测 定

}实 侧 值 }平 均 值
I

洲定序号 } } }

_
_ _

口兰塑_ } i竺竺
_

_ }

实 侧 值 与 平

均值之 差 (奄米 )

图 2 电 触 针 回 路 图

2
、

测量皿
:
测量皿用薄铁板卷制成

,

直径为 300

雍米
,

高为 15 0毫米
,

在皿的底板中央焊接一个消波器

0
,

皿壁下方焊有三个通管②
,

用软胶管和纲丝夹③

傲阁
,

作为平衡皿内外水位用
。

二
、

操作方法

(一 )测 t 皿的安放

1
.

为了减少测量皿内卤水蒸发址与池内卤水蒸发

t 的差别
,

测量宜于夜间进行
,

一般在黄昏安放侧蚤
.

皿
,

第二天早晨进行测 t
。

2
。

将侧盈皿里于待测池中央
,

以减少因风而产生
的倾料误差

.

皿一定要放牢
,

否则会因水的浮力和冠

板的暄软造成误差
。

3
.

静里 15 一 20 分钟
,

测 t 皿内外水位平衡后
,

用

扭丝夹将通管上的胶管夹紧
。

经十二小时后开始测定 `

(二 )测定器的安装

将测定器平稳的放在测最皿上
,

使触针处在消波

器上方
。

粗调触针离水面约 2一 3毫米
,

相应调整限位

板与百分表的位置
,

使百分表指针预置在一较大数值

上
。

(三 )渗透母的浏定
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表 2 皿 内 变 动 水 位 的 测 定

加水妞相 当水位位 差 值

(毫 米

实测值
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国外考察报告

荷 兰 的土 壤 科 学 与农 业 现 代 化

戴 昌 达

(中 国 科 学 院 南 京 土 澳 研 究 所 》

、
18 9 3 年5 一8 月间

,

根据中荷科技合作协定
,

笔者

去荷兰土壤调查所访问工作三个月
。

除配合土壤详测

制图及某抽水站大量抽取地下水而引起土壤条件恶化

问题
, 、

开展了二个小地区黑白全色航片
、

彩红外航片

及热红外扫描图象的分析判读应用研究外
,
还参观访

问了荷兰农大
、

乌德勒支大学
、

土地与水管理所
、

农业

生物研究中心
、

莱里围湖造田改良低湿地规划设计院
、

国际土壤博物馆
、

国际航测与地学培训中心等单位
,

并

有机会深入到一些偏僻农村
,

接触到不少从辜农林牧

水的科技工作者
、

官员和一般劳动者
。

本文侧重介绍

荷兰土壤科研的发展概祝及实现农业现代化采取的儿

项战略措施
。

一
、

荷兰土城科学的发展概况
.

荷兰土壤科学发达
,

人员多
,

工作细
,

在国 民经济

建硬中的作用显著
。

荷兰陆地面积仅 3
`
4万平方公里

,

人 口 1 38。万
,

但从事土壤
、

肥料方面的科研
、

教学
、

生

产的专业人员超过 1。。。人
。

全国设有土壤调查所
,

.

土

雄肥力研究所
、

土地与水管理所
、

土坡与作物分析测

试室等四所专业机构
。

、

荷兰农业大学设有土城与地质

系及土镶与肥料系
。

阿姆斯特丹大学及乌德勒支大学

设有地理与土壤系
。

此外
,

在皇家热作研究所
、

莱里

围湖造田改良低湿地规划设计院等单位都有土城农化

方面的科研工作
。

荷兰土壤调查所是全荷土壤资源调查研究 中 心
.

由中央农业部
、

各州农业机构及农民组织的代表组成

董事会
,

该会任免正副所长
,

由所长主特所务
,

每年

经费约二千万荷盾 (每荷盾兑换人 民币 7 角左右 )
。

其

中大部分来 自农渔部农业研究基金
,

小部分来自政府

机构或私人委托的合同任务
。

全所共 14 9 人 ( 1 9 82一

1 9 8 3年 )
,

其中行政人员” 人
,
制图绘图及其它分析侧

定技术人员39 人
,

具大学毕业以上学历的研究人员 88

人
。

研究系统分土壤调查
、

土城与景观研究
、 .

土续调

查应用 ( 5 01 1 su
r v e y 澳n t e

rP
r e t a t io n ) 三个部

,

部以下

直接分设课题
,

各课题的人员相对稳定
,

部
、

组间人数

相差悬殊
。

土坡调查部的研究人员占全所一半多
,

并

中十余人从事 1 : 5 万全国系统土壤调查制 图
,

于 19

68 年制订统一规范
,

分幅包干进行
,

至今已完成 50 余
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表 3 盐 池 渗 透 量 的 测 定

侧 定 11 期 8 月 9 日 { 8 月 10 日

卤水浓度

闭水深 度

(
。
B亡)

(厘米 )

诊 透 皿

(奄米 / 日 )

一定的灵敏度和准确性
。

〔二 )铺塑料薄膜池渗透 , 的测定

待测池面积为 20
x l5 米

,

池底和池坝以整块塑料

薄膜铺垫
。

于 5 月 1 4日测得渗透童为每日。
.

0叭毫米
,

6 月 1 3日测定值为 。 。

(三 )同一池渗透 , 的多次测定

对生产中的盐池进行了多次测定
,

表 3列出一个

池的测定结果
。

浏定时侮池均放两个测量皿
.

以便比

较
。

电针测渗仪经室内外测试及生产
_

!: 的应用表明它

具有以下特点
:

1
、

用灵敏度较高的微安表显示针尖接触水面
,

提

高了测量的灵敏度和准确性
,

使用方便
。

2
、

微调装置及百分表的应用
,

大大提高了仪器的

精确度
。

对室内固定水位及变动水位测定时
,

其最大

误差为 0
.

01 毫米
,

室外同一池多次测定值与其平均值

之差最大为 0
.

045 毫米
。

3
、

采取一次测定水位差的方法测定渗透量
,

提高

了仪器的利用率
。

测定时
,

.

可在几个池 内同时放置测

量皿
,

用同一个测定器进行侧定
。

4
、

测量皿内设置消波器
,

大大提高了其消波性能`

因大皿本身具有消波的作用
,

这样即使在 3一 4级风的

情况下测定
,

皿内水面仍能保持水平如镜
,

血皿均

平二
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