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安徽省土壤侵蚀图 ( : 150 万 )
,

以展现我省土壤侵蚀状况为主要内容
,

为合理开发和保护

土壤资源提供依据
。

在图幅内容上应充分体现全省土壤侵蚀区域 (面积
、

位置 )
、

侵蚀类型和

侵蚀程度
,

在制图形式
_

匕体 现科学性
、

生产性并具有定位量概念
。

一
、

制图原则与依据

在编制安徽省上壤佼蚀图时
,

我们是以土壤调查制图为基础
; 以典型 区上壤侵蚀调查及卫

片日视解译 资料为补充
,

采用侵蚀区域社会因素
,

自然因素综合分析定性的制图原则
。

通过典

型区域土壤侵蚀实地调查
,

研究土壤侵蚀成因与侵蚀类型
、

强度之间的内在联系
;
研究典型

样区土壤侵蚀卫 片影象特征
,

确定土壤侵蚀分类系统和制图单元
,

勾绘土壤侵蚀类 型 界线
,

最后经缩图编绘制成 1 : 50 万土壤侵蚀图
。

我省土壤侵蚀以水蚀为主
,

造成水土流失的原因除了社会 因素外
,

主要受气 候
、

植 被
、

地形
、

土质的综合影响
、

因此
,

根据土 壤侵蚀的发生发展
,

受蚀强度和方式 (沟蚀
、

片蚀
、

滑

坡
、

崩塌 )
、

坡度
、

土壤与植被之间的相互关系
,

划出不同坡度级的各种侵蚀类型的制图单元
。

在有两种以上的侵蚀类型的地区
,

则依据不同侵蚀类型所 占比例用复区表示
。

二
、

土壤侵蚀分区

安徽省位于长江
,

淮河下游地区
,

境内北部为辽阔的平原
,

海拔 20 一钧米
,

地势由西北

略向东南倾斜
;
中部为江淮丘陵

,

岗冲相间
,

_

丘谷交错
,

海拔 20 一 45 0米
; 西部属 大 别山山

脉
,

中山海拔多在 1 0 0 0米以上
,

其 中白马尖海拔 1 7 7 4米
,

为大别山之巅
,

体围山区 海 拔 5 00 一

8 00 米
;
南部有黄山山脉

,

东连天 目山山脉
,

黄山莲花峰海拔 1 88 米
,

除少数山间 盆 地外
,

群山毗连
,

海拔一般在 5 00 一 1 0 0 0米 ; 我省长江两岸湖泊水系众多
,

汀区平源一 般 在巧一 ;l0

米
。

安徽省淮河以北属暖温带半湿润季风气候
,

淮河 以南属亚热带湿润季风气候
。

全省年平

均降水量在 7 50 一 1 8 0 0毫米之间
,

呈 南多北少
,

山区多
,

平原丘陵区少之势
。

全省干 燥 度指

数南高北低
,

K 二 1的等值线基本平行于淮河略偏南
。

淮北 K “ 1属半湿润地区
,

淮河 以南 K <

1属湿润地区
,

其中皖南和皖西 山区 K值一般在 0
.

6一 0
.

7左右
,

湿润程度 良好
。

根据上述 自然特征
,

我省淮北平原区为半湿润土壤侵蚀区
; 江淮丘陵区为湿润土壤侵蚀

区 ; 皖西大别山区为湿润土壤侵蚀区
; 沿江平原区为湿润土壤侵蚀区 ; 皖南中

、

低山区为湿

润土壤侵蚀 区
,

共 5个一级类型区
。

在一级类型区内
,

根据坡度
、

土壤和植被的差异
,

划分出土壤侵蚀二级类型区
。

二级类

型区是将仅蚀程度相 同的儿种类似
_

L质的土壤类型归划划分
,

例如
,

卜」一 母质或属性相似的
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几种以
_

L的 毋质
,

按类似 l: 质特性分别归纳为紫砂
、

紫 贝岩发育的一类土壤
; 花岗岩

、

硅质

岩
、

砂砾岩发育的土壤
; 泥

、

页岩一类土 壤
; 一

下蜀黄土
、

第四纪红色粘土 发育的 一 类土壤等
。

一

二级类型亚 区的命名以类似土质的土壤名称 (土类或亚美 )
,

加上侵蚀方式 (沟蚀
、

片蚀
、

沿坡
、

崩塌 )和侵蚀强度 (轻
、

中
、

强 )
。

关于一
、

二级类型区的命名
,

现举例如下
:

一级 皖南中
、

低 山湿润土壤侵 蚀区
,

二级 片状轻度侵蚀黄红壤亚 区
;

沟状中度侵蚀黄红壤亚区
。

三
、

侵蚀方式的划分

1
.

片状佼蚀
。

多发生在有径流的坡面上
。

由于坡面上部植被覆盖较差
,

地 形 义有一定

的起伏
,

每遇大雨
,

较肥沃 的表土被均匀冲刷
。

2
。

沟状侵蚀
。

坡而地表径流向低处汇集
,

径流量和流速增加
,

冲刷力加 大
,

地 表被冲

刷成沟壑
。

开始是细沟
,

随后不断扩大
,

沟头延伸
,

沟底
一

下
一

切
,

沟沿扩张
,

形成侵蚀沟
。

仪

蚀沟按仪蚀强皮分为细沟
、 `
卜沟

、

大沟 3 种
。

细沟的宽度和深度一般小于 20 厘米
,

并可通过拼作 尹以消除
。

中沟是 山细沟下切而成
。

宽约 20 一 1 00 厘米
,

深度随土壤质地而异
,

一般不 能 通过耕作

r 以消除
。

大沟是 由中沟继续发展而成
。

沟宽 10 0一 3 00 厘米
,

质地粘贡
,

结构紧密的土壤切沟
,

多

倾斜而宽阔
、

横断而呈
“

V
” ’

厂形 ; 质地轻的土壤形成 的切沟深直 而狭窄
,

横 断 面 呈
“
U

”

字

形
。

3
.

崩塌仗蚀
。

在斜坡
_

L: 的松散土体
,

由于受雨水浸透后
,

在 白身重力作用下向坡 下垮

落
,

形成土体大块崩塌
。

崩塌多发生在陡直沟壁的地形上
,

它既是沟蚀的发展
,

又是重力侵蚀

的结果
。

4
.

汾坡 是蜚岩斜坡询土的 :l 体
,

受雨水没透 后
,

在 自身币
.

力作川 下
,

沿 一 定的汾功

lllr’ 整体地沿动
、

崩塌
。

土壤侵蚀强度主要依据 仁壤长蚀现状
、

植被覆盖度
、

坡度和年侵蚀模数进行划分
。

不同

土质的侵蚀强度划分指标各异
。

四
、

图幅内容及图例

安徽省
_

卜壤侵蚀图内容包括地理要素
、 _

七壤授蚀要素和图例说明
。

土壤侵蚀要素
.

了f
:

土 壤仗蚀方式
、

侵蚀程度
、

图斑界线
、

制图单兀代号和符 号
。

图血 采

川色相
、

色阶
、

代
一

号
、

符号 4种形式
,

表示不同的侵蚀类型区和土壤侵蚀方式
、

强度
。

图廓内容 有
:

图名
、

图例
、

制图比例尺
、

经纬线
、

经纬度注 记
、

行政位置图
、

编制单位

及印那,}口期
。

图例系统用两级制图
一

单兀表示
。

第一级表示土壤佼蚀类型区
,

以罗马数字为代
一

号
,

分别

丧示 5个一级类型区
。

第二级表示土 壤侵蚀类型亚区
,

用一级类型区代号右
、一

下脚标注阿拉伯数
·

护为代
一

号
。

图例中各注明浸蚀类型面积
、

侵蚀土壤主要形态特征和特性以及水土保持的措施
。

五
、

编图程序和方法

(一 )准备阶段

Z崔了



` .

收集资料 编制 : 150万土壤侵蚀图需收集 以下资料
:

( l )按 5个一级土壤侵蚀类型 区
,

各收集 3至选个县的 1 : 5万土壤侵蚀图
,

上壤图
、

土地利

用现状图以及土壤类型刘而 记载表
、

理化性状分析
一

友
、

气象
、

水文
、 一

卜壤侵蚀
一

半资料
。

( 2 ) 1 : 2 5万
、

l : 5 0万
、

1 : 10 0万 T M 假彩色卫片
。

( 3 ) 1 :5 万 ( 部分 县 )
、

1 : 2 5万
、

:1 功万个省地形图和 工: 2 5万
、

:1 5 0万
、

l : 1 00 万薄肢地形

图
。

( 4) 全省有关专题资料图件
,

包括水文地质图
、

地貌图
、

地质图
、

植被图 以及气象
、

水

文资料
。

2
.

阅读上述图件和文字资料
。

熟悉一级类型区墓本情况
,

重点了解土壤侵蚀类型
、

强度

及分布规律
,

制定土壤侵蚀分级指标
,

拟定全省土壤侵蚀分区和制图单元
,

在此基础上
,

进行

河流水系
、

地物点
、

植被覆盖情况等判读后
,

进行母质
、

母岩
、

土壤侵蚀状况的初判
。

根据

卫片土壤侵蚀初判和大量 的图件
、

资料分析
,

确定侵蚀典型样 区
,

建立卫片解译标志
。

(二 )野外调查阶段

每个一级土壤侵蚀类型区
,

选择 2至 4个 代表性的县
,

进行 10 至 1 2个土壤侵蚀样区调在 ( 山

地一个样 区面积不少于 30 平方公里
,

丘陵
、

岗地不少 于25 平方公里
,

平 原不少于 20 平方公里 )
,

重点调查土壤侵蚀方式
、

强度和侵蚀量
,

勾绘 1 :5 万典型样方 ( 区 )土壤侵蚀草图
,

并 详 细 记

载样区内土壤类型
、

地形坡度
、

植被覆盖度以及开垦利用情况
,

有条件的还应附上水文资料

和侵蚀模数
。

( 三 )编图阶段

( 1) 1 :5 万土壤侵蚀图的编绘
、

整理
、

分析土壤侵蚀典型样区的资料
、

草图
、

补 充 土壤

侵蚀分级指标
、

修订全省土壤侵蚀分类
,

然后在 1 :5 万县级土壤图上
,

参照剖面记 载 表和地

形图
、

土地利用现状图及有关土壤侵蚀资料
,

划出侵蚀类型区
,

标注侵蚀方式和程度
。

土壤

侵蚀类型区的图斑
,

主要根据土种界线进行勾绘
。

( 2) 1 : 2 5万土壤侵蚀卫片解译图的编绘
。

根据各样区调查资料和解译标志
,

先进行不同

侵蚀类型区的代表县区域内土壤侵蚀卫片影象判读的勾绘界线
,

然后按相似地貌
、

母质
、

植

被和土壤区的影象特征
,

类推相同的土壤侵蚀类型和界线
,

编绘完成 1 : 25 万土壤侵蚀卫片解

译图
。

( 3) 1 : 25 万分幅土壤侵蚀草图的编绘
。

在 1 : 25 万土壤图上
,

参照地形图
、

母质图
,

土地利

用现状图及土壤侵蚀资料
,

按典型样区土壤侵蚀类型
、

方式和程度
、

类推相同景观条件下土

壤侵蚀类型
、

方式和程度
,

并按土壤界线勾绘土壤侵蚀图界线
,

同时完成 1 : 2 5万分幅土壤侵

蚀图的制图单元编排和图面清绘
。

( 4 ) 1 : 25 万分幅土壤侵蚀草图与 1 : 2 5万土壤侵蚀卫片解译图相互核对和补充
,

然后进行

1 : 2 5万分幅土壤侵蚀图的拼接
,

而后缩制成 1 : 50 万分幅土壤侵蚀草图
。

按成图比例尺综合
,

并经 1 : 50 万卫片校核
,

便可清绘完成 1 : 50 万土壤侵蚀图
。
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