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江阴专区位于广东省西北部
,

属山地
_

已使区厂碗受

的水田都是分布在山丘窄谷地区
,

虽然其水田面积不
·

大
,

但水稻的生产在熟区仍古着首耍地位
)

近年来
,

在党的镇导下
,

肖彻了农业“ 八字宪法
, ’ ,

取得了互大的成镜
,

在排灌方面 (特别是在灌溉方面 )

墓木上解除了早患
。

据就舒 : 自解放后所兴修的水利

工程共达七万四千七百多宗
,

灌溉受盆面积达二百九

十六万三千 参亩
,
占全区水田面积的 75

.

9久% ( 1 9 5 8 年

10 月杭舒 )
,

灌溉技术也不断在改善
,

普温都做到合理

用水
、

定时
、

定量
、

浅灌
、

勤灌等先进措施
。

但是在一些

边远的山区
,

如封川
、 ’

怀集
、

德庆
、

郁南
、

云浮等县
,
因受

到山区地形的影响以及芳动力不足的限制
,

加上林木

茂密
,

水源托流不息
,

因而在 i蓬溉上还存在着一些不够

合理的 “ 申灌
, ,

现象
。

据初步枕针
,
目前在然专区仍以

串灌的水田达 和 余万亩
,
占全区水田面积时10 %

。

针

对这种情祝
,

我们在抽地着重 “ 申灌
, ,

对水稻土理化性

质的影响进于了了调查和研究玉现将初步研究桔果介韶

如下
,

以供各地参考
。

壤中的分解有机盾过程做馒
,

共次足直按影响 犷水稻

的生长和发育 (水稻为一喜温作物 )
,

尤以处干厂东省

的西北部山区
,

气温是比蛟低的
,

对水稻生长本来就有

些影响
,

再加上“ 申灌
, ’

降区了土温
,

这就不能不直接影

响水稻的生育和产量
,
因而在亚热带的广东北部地区

(如怀集
、

德庆县的北部 )还出现一些单季稻
。

2
.

改变了土攘的机械粗成 I习为溪水 日夜 不 息

地流樱本田
,

再往下处流走
,

而山淌侯水的流速是很大

的
,

特别在雨后山淌溪水的流速便大大墉加
,
因而在靠

近水口的水田受到冲洗最严重
,

all 使是在离水 口校远

的水田
,

粘粒的冲洗而淋失 也是很明显的
,

加上在耕肥

l{.-l
,

拈粒悬浮于水中
,

耀流刁石函过后
,

粘粒便随之被带

走
。

根据分析精果有如下的情况 (表 l)
〕

致 l 不同沮溉法对水稻土机械粗成的影响
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(一 ) “ 串潜
, ,

对土壤物理性城的仁响

1
.

降低土攘温度 在一确竞的情况下
,

水稻生长发

育的最适温度为 2 ;
.

”
『

℃ ,

如果士温低于 巧℃ ,

朗水韬

的生长便会受到抑制
。

实行 “ 申灌
, ,

的水田
,

其士谧要

比非“ 申灌 , ’的水田的土温低 。
.

5一 0
.

8℃ 。

、

与什久
“
串灌

, ’

会降低土温呢? 根据农民的握蛾和

我们初沙观察的桔果敲为 : 由于阳光被高山和林木遮

蔽
,
日照短 (每日 日照时数只有 8一 9 小时 )

,
因而在山

谷澳淌流出的水都是很希的
,
申灌到水田

,
田里的土温

就因此而降低
,

首先使微生物活动力减弱了
,
因而使土

“
串 灌

”

法 1 5 7
·

6 2 }
2 9

·

6 9

}

注 : 表内系表层分析桔果
。

丛表 1 可以看出 : “
申 i群

’

对粘粒的流
’

划亡狱 著的
,

这在山区
,

特另lJ是在以花崩妈的地区
, :

侧襄中粘粒更城

得缺乏
,

这是一个严重阴题
。

一

粘粒的琳失使土壤的保

肥保水力减弱
,

耕作层浅薄疮瘦
,

一般在 8一 1 0 哑米
,

最厚的也不超过 16 厘米
。
因 为粘粒的流 夫

,

使土缓耕

作层所遣漏下来的多为砂粒和粉砂
,

囚而使土壤丧 欠

了胶精能力
,

再不能保持上壤的吩软状态
,

当地农民
, ` , , 曲 r . 口 ,` , , `口 , . 口 龟 . , . `尸 . 曰 , ` . 、 ` . 曰 . 口 、 .` r . ` . , .口 , ` . 尸. ` ,` 口 , ` . 、 . 口

~ ~
, 嘴 , 曰六 . 口 , “ r . 口 , 曰 r . 口 , , ` 口 , `日 , . 口 , . r . 曰曰 . , ` . , ` , , ` . , . 口 , .日 , , ` , 、 `口 ,`

水平沟
、

焦鳞坑等
,

大量的种植洋槐
,

三年后完全可以

达到多快好省的拦蓄水土流失的耍求
,

这就胎以后的

工程措施双舒标准有了一个明显的概念
。

那就是一次

修成的水平沟
、

角麟坑等
,

只耍能够推持三年 (根据各

地降雨量和降雨强度歌靛 )
,

就基本上可奴了
。
这样就

节省了大标准所化费的劳动力以及标准太低而进行速

值治理的劳动力
。

洋愧适应性强
,

成活率高
,

播种才妙韶令易被广大的

掣众掌握
,

在三料缺乏 (肥料
、

燃料
、

侧料 ) 的黄 娜石眼

地区
,

一
、

二年内能够解决部分燃料
、

肥料 (解叶含熟 最

在 1
.

铭% )
,

这与拿众目前利盆与长远利益豁 含起来
,

故近几年来最受广大农民的欢抑
。



靓 : “在拼把后不久( 只需几小时 )
,

就会沉桔
,

插侠十芬

困难
,
又费指劲 ;而在粘粒校多的水田中 llR 无此现象

,

、

这主耍是缺乏了粘粒
,

降队了土壤保肥性能
。

在这种

情况下
,

首先必须在改善灌溉方法的荃础上多施有机

肥料
,

并用客土法移入粘土
,

在惯用大量施用石灰的地

区还耍亦友少石灰的施用量
,

这样才能制止上壤的批彼

板桔
,

逐步恢复土壤的膨献性能和蓄肥蓄水能力
。

(二 )
“ 串滋

, ’

对土续肥力的取响

然专区的水田中
,

一般是缺乏有机盾和各种营养

物盾
,

材
`

申灌
, ,

的地区
,

尤其显得突出
。
因为懊水 日夜

不息地流握本田
,

而把土壤币一些可溶性物质被带走

了
,

特别是可抬态的氮
、

磷
、

钾流失尤为显著
,

现将分析

桔果列表于后 (表 2 )
。

我 2 不同注溉法对土皿肥力的形响
.
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注 : 表内是耕作层分析桔果
。

从分析精果我明
,

在
`

申灌
”
下的地区

,

土壤 中的肥

力 显著城少
,

其中特别是速效性养分被淋失以及盐基

总量的急剧减少
。

这种情况我们应予以足够的重视
。

现在可以初步就为
, “ 申灌

, ’

对水稻土的影响是坏的
,

特

别是在高神度地区而又属高山区 的水稻土影响更大
,

严重地影响着水稻的生育
,
因而形成单位面积产量不

高
。

据在广四等县调查的精果
,

在同一地区
,

耕作技术

等相同的隋况下
,
由于灌溉方法的不同

,

其产量有显著
`

的差别
。
如广四县江市人民公社江屯大队

,

非申灌法
,

亩产水稻 700 一 850 斤
,

而申 i曹法只产 6 50 一 700 斤 ;下

洞大队非申灌法亩产水稻 6 00 一 700 斤
,

而申灌法只产

5 5 0 斤
。

既然
“
申 i留

’

法具有这些不良影响
,

这就必要想法

消除它
。

现提出以下几点初步意晃
,

以供参考
。

1
.

改变申灌法
,

采用定时
、

定量
、

勤灌
、

跪灌的方

法
。

这点是完全可以做到的
,
山区水源充足

,

无虑早

油
、 ,

因此可以随时用水
,

在水稻生长期中进行排水晒

田 ,

使土嵌啥加热量
,

促进根系的呼吸作用
,

加强微生

物的活动、从而提高土绒肥力
。

2
.

应采取合理排灌的几渭措施 :

( l) 在水源上中游修筑山塘水康
,

把日夜奔流不

息的水盼藏起来
,

这样做既可蓄水防冲
,
增高水温

,

又

可以避免因灌溉而降低土壤温度
。

( 2 ) 建立山区排灌系杭
。
为达到消除 “ 串灌

, ’ ,

必

需在山简梯田区和谷底地区建立适于山区特点的排灌

网
,

据现有脊料征明
,

以建立
“
之

, ,

字形排灌网为最佳

(参看附图 )
,

其优点有三 :

l) 用工少
、

收效快的排灌措施 : 只需在适当的位

屠建一土埙便成为 山塘
,

再衣一些跌水歌备
、

灌溉沟等

便可以 了 ;控制排灌也是很方使的
,

因为灌溉沟就言熨在

田的上方
,
进水 口就在田埂上

,
所以只需很少的人力

,

便可完善地控制排灌
。

2 ) 减低流速
,

防出水土流失 : “之
,

导形排灌网歌

有跌水投备
,
因而使流速大大减低

,

这样对土绒的冲刷

和钻粒的流失也就相应减弱
。

3 ) 增高水温 : 因为 “之
` ,

字形排灌系抗使水流延长

了
,
与地表的接触也就啥大了

,

这就使得溪水能吸收较

李泊勺热量
。
这点对山区如何提高土温和水温起着很及

的作用
。

· `

以上就是在山区采用
“
之

, ’

宇形排灌网的优点
,

但

是否适用还待各地采用征明
。

臼) 盯出排灌管理制度
。

各公社
、

管理区
、

大队和

生产队都应投有专责人昌负青排灌工作
,
适时地捧制

用水
,

达到
J

合理排灌
,

便在潜溉
_

卜发仰其应有的作用
。

附图 山区梯田区
“
之

”

字形排滋系优示意图


